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M5-WT
Mäuse

Positionserkennung: Laser-Sensor 
Tastenanzahl: 2 (plus Slider für Scrollfunktion) 
Schutzgrad: IP68
Auflösung:  1500dpi 
Tastenhub: 1 mm 
Betätigungskraft: 0,9 N 
Schaltzuverlässigkeit: ca. 2 Mio. Betätigungen 
Bauform: Desktop 
Schnittstelle: USB 
Spannungsversorgung: 35mA@5V 
Abmessungen (BTH): 65 x 115 x 41 mm 
Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C 
Luftfeuchtigkeit: bis 100% 
Zulassungen:  CE

- Wasser- und staubdicht nach Norm IP68 
- Geschlossene Hülle, abwaschbar
- Hygienische fugenarme Oberfläche, desinfizierbar 
- Ergonomisches Design, komfortable Bedienung 
- 2 Tasten
- Komfortable Scrollfunktion mittels Slidersensor 
- Laseroptik für optimale Präzision auch auf kritischen Untergründen 
- USB-Interface

PK-186.1-0607

IP68

Artikelnummer Produktname Features

PP00130 M5-WT-USB Lasersensor, USB

Bitte fragen Sie weitere Versionen oder Modifikationen an!


